Asigurarea securităţii împotriva incendiilor la  obiectivele de cult (biserici şi mănăstiri)


Vulnerabilitatea la incendii este datorată în primul rând combustibilităţii construcţiilor, mobilierului, picturilor, icoanelor, finisajelor interioare, decoraţiuni. La acestea se mai adaugă şi aglomeraţiile de persoane prilejuite de sărbătorile religioase, folosirea sistemelor de încălzit şi preparat hrană, lumânări cu foc deschis.

De aceea apărarea împotriva incendiilor a lăcaşurilor de cult trebuie sa constituie permanent una din grijile şi preocupările de maximă importanţă a preoţilor, parohi şi ceilalţi factori responsabili.

În vederea unor situaţii ce pot genera incendii la lăcaşurile, recomandăm a se ţine cont de următoarele măsuri de prevenire a incendiilor:

- clădirile de cult vor avea asigurate cel puţin 2 căi de evacuare a persoanelor, căi ce vor fi distincte şi independente;

- fixarea pe pardoseală a scaunelor pentru credincioşi;

- existenţa dispozitivelor de evacuare a fumului, în caz de incendiu amplasate la partea superioară;

- clădirile de cult vor fi prevăzute cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului şi anual trebuie verificate valorile rezistenţelor de dispersie a prizelor de împământare;
- ignifugarea elementelor combustibile din structura acoperişurilor, şarpantelor şi altor elemente combustibile din construcţie;

- amenajarea unor locuri pentru punerea lumânărilor aprinse la distanţă de siguranţă faţă de elementele de construcţie combustibile şi de mobilierul din interiorul bisericilor, de preferinţă m tăvi metalice umplute cu apă;

- aducerea la cunoştinţa credincioşilor pe timpul manifestărilor religioase de către slujitorii cultelor a unor reguli ce trebuie respectate m interiorul acestor construcţii m vederea prevenirii incendiilor şi evitării panicii sau producerii de ambuscade pe timpul evacuării în caz de incendiu, respectarea indicaţiilor personalului de intervenţie;

- supravegherea permanentă a sobelor şi a altor mijloace de încălzire utilizate pe întreaga durată de funcţionare, stingerea focului şi scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de încălzit în mod obligatoriu înaintea închiderii bisericilor şi interzicerea folosirii mijloacelor neomologate sau improvizate;

- uşile de la căile de acces se vor păstra libere neblocate iar deschiderea lor se va face spre exterior;

- stingerea în mod obligatoriu a lumânărilor la terminarea slujbelor şi depunerea în locuri sigure, special amenajate;

- verificarea şi repararea defecţiunilor de la sistemele de încălzire aparatele de preparat şi încălzit hrana şi de la coşurile de evacuare a fumului;

- nepermiterea accesului credincioşilor în incinte peste capacitatea maximă în scopul evitării producerii de accidente şi menţinerea uşilor deschise pe timpul slujbelor cu public numeros;

- pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, din interiorul lăcaşului de cult, covoarele, mochetele, scaunele şi băncile nefixate ferm de pardoseală;

- evitare suprasolicitării instalaţiilor electrice prin utilizarea de mijloace de încălzire improvizate;

- dotarea lăcaşurilor de cult cu stingătoare şi posturi de incendiu, a rezervei de apă în caz de incendiu.







