MĂSURI SPECIFICE SEZONULUI RECE
a) Pe timpul exploatării instalaţilor de încălzire se interzice:


- depozitarea în încăperea centralei termice a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu     exploatarea acesteia;

- neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control a temperaturii, presiunii din cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranţă sau nefuncţionarea acestor aparate;

- neizolarea corespunzătoare a coşurilor de evacuare a fumului faţă de materialele combustibile;

- depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).

b) La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură se vor respecta următoarele reguli:
- în faţa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puţin de 1,25 m;

- depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la distanţa de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi 0,5 m la sobele cu acumulare de căldură;

- în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucata de tablă metalică, având dimensiunea 70x50 cm;

- înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;

- în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului vor fi menţinute închise şi zăvorâte;

- cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop (groapă), numai după ce se vor stinge resturile de jar cu apă; locul special amenajat se va afla la o distanta de 25 – 30 m faţă de depozitele de furaje sau de construcţii şi alte amenajări ce au în componenţă elemente de construcţie combustibile;

- coşurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe porţiunea cuprinsă în podul clădirii, asigurându-se o izolare corespunzătoare a coşurilor faţă de materialele combustibile ale elementelor de construcţie; la traversarea plafoanelor sau acoperişurilor care conţin elemente combustibile se va asigura o distanta de minim 15 cm între coşul de fum şi materialele combustibile; înălţimea coşului de fum, precum şi alte dimensiuni constructive de poziţionare ale acestora, sunt prevăzute în normativele tehnice specifice; spaţiul podului traversat de coşuri de fum nu se utilizează, de regulă, ca spaţiu de depozitare a materialelor combustibile, iar amplasarea unor materiale sau obiecte combustibile la mai puţin de 1 m de coşul de fum este strict interzisa;

- uşiţele sau locaşurile speciale prin care se curăţă de funingine coşurile si sobele trebuie închise sau astupate ermetic după terminarea operaţiunii de curăţire, orice defecţiune putând conduce la pătrunderea scânteilor sau particulelor aprinse în spaţiile din jur;

- coşurile de fum şi sobele care funcţionează cu combustibil solid se vor curăţa de funingine o data la trei luni, iar în cazul funcţionării cu combustibil lichid sau gazos se vor curăţa o data la patru, respectiv la sase luni.

c) Pe timpul exploatării sobelor, se interzice:
- uscarea sau aşezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;

- folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului;

- utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare sau cu uşiţele defecte;

- aprinderea focului cu benzină, sau alte lichide inflamabile. 

 
