PROCEDEE DE STINGERE A INCENDIILOR


Focul este fenomenul care apare atunci cind, in acelasi timp si spatiu, se afla simultan o cantitate suficienta de material combustibil, oxigen (aer) si o sursa de aprindere. In practica, se spune ca se produce foc atunci cind se formeaza asa numitul triunghi al focului, ale carui laturi egale sunt denumite: material combustibil, aer si sursa de aprindere. 
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Sursa de aprindere

Daca una din laturile triunghiului focului nu exista, nu apare focul.
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Cind focul nu mai poate fi controlat, este vorba despre un incendiu. Atunci este necesara interventia fortelor si mijloacelor de stingere pentru lichidarea acesuia.

Procedeele utilizate de pompieri pentru stingerea incendiilor se bazează pe teoria triunghiului focului.

Cele mai des întâlnite procedee de stingere a incendiilor sunt:

1.-Răcirea zonei de ardere

Metoda se bazează pe folosirea unei substancţe cu temperatură mai joasă şi cu căldură specifică mai mare pentru a prelua căldura necesară continuării procesului de ardere şi pe realizarea contactului direct al agentului de răcire cu stratul de la suprafaţă al materialului sau substanţei combustibile.
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    sursa de aprindere 

(reducerea energiei de aprindere)

Se acţionează asupra materialelor combustibile solide şi lichide.

Substanţe de stingere utilizate: apa, zăpada

2.-Izolarea materialelor şi substanţelor combustibile faţă de aerul atmosferic

Metoda se bazează pe izolarea materialului care arde de aerul atmosferic sau crearea unui strat izolant pe suprafaţa materialului combustibil. 
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                                            sursa de aprindere


Se acţionează asupra lichidelor combustibile şi a unor materiale solide.

Substanţe de stingere utilizate: spumă, pulberi, prelate, pături, nisip, pământ

3.-Reducerea conţinutului minim de oxigen

Metoda se bazează pe introducerea de substanţe care nu întreţin arderea. La realizarea unui conţinut de 15% O2 în aer, arderea încetează.
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   sursa de aprindere

Se acţionează asupra materialelor combustibile în spaţiu închis.

Substanţe de stingere utilizate: CO2, abur, azot, apă pulverizată
4.-Indepărtarea substanţelor combustibile din zona de ardere

Metoda se bazează pe îndepărtarea substanţelor combustibile care vin în contact cu zona de ardere, putându-se opri astfel propagarea incendiului.
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Se recomandă ca această lecţie să fie predată de un pompier profesionist. Acesta va putea organiza aplicaţii simple la fiecare procedeu. 
